Znamil

Przykitadowa specyfikacja

Wyposazenie standardowe:

karta pamigci CF

stelaz do tacek

aluminiowe, perforowane tacki x3,
uchwyt do tacek,,

rurka do spustu wody,

kabel zasilajacy

instrukcja obstugi w jezyku polskim

1kg instrumentéw w B minut - szybki program w nowoczesnych autoklawach Vacuklav
40 B.

Kiasa Premium to nowe osiagniecie w stworzeniu idealnego autoklawu poprzez ulepszong
predkosc, wiekszy komfort, lepszy design.

Autoklawy Premium poprzez zastosowanie réznych innowacji sa lepsze, szybsze, bardzie]

komfortowe oraz oferuja wyjatkowy, reprezentacyjny wizerunek.

Perfekcja. Po podtaczeniu autoklawu komunikuje sie on z pracownikiem, bez konlecznosci
wczesniejszego studiowania instrukcji obstugi. W ten sposob unika sie btedow w obstudze.
Duzy i o wysokiej jakosci wyswietlacz pokazuje wszystkie funkcje i state informacie w
sposdb jasny i przejrzysty. Poprzez specjalne menu informacyjne mozna wyswietlic nawet
fragmenty instrukcii obstugi, wskazowki dotyczace przygotowania narzedzl itp.

Bezpieczenstwo. Bezpieczne i automatyczne zamkniecie drzwi autoklawu nastepuje po
ich lekkim nacisnieciu. Reszte zatatwia automatycznie | kompetentnie klasa Premium.
Autoklawy klasy Premium sa bardzo wytrzymate w eksploatacji i tatwe w obstudze.
Wyglad klasy Premium przyczynia sie do pozytywnego nastawienia catego personelu przy
obstudze autoklawu.

DANE TECHNICZNE

Producent: MELAG
Kraj: Niemcy
Spetnia normy: PN _EN13060
Posiada certyfikaty: CE
Gwarancja: 12 m-cy
Jezyk menu: polski
Proznia wstepna: frakcjonowana
Suszenie: prozniowe
Rejestracja cykli: MELAflash
Sterylizacja wsadow: A B
Komora
- pojemnosé catkowita 18
- pojemnosé 12
uzyteczna [|]:
- wymiary uzyteczne 19x16x29
[em]:
- wymiary tacki [cm]: 19x29
- jlosE tacek: 3 (6 opdia)
- wymiary komory 25x35
[em]:
Mak. cisnienie [bar]: 2,4
Zakres E:er]n peratur 121-134
Cl:
Zbiornik wody czystej nie
[n:
Zbiornik wody zuzytej nie
[n:
Woda z zewnatrz: demineralizator
Zasilanie [V]: 230
Max. moc pobierana 3400
[W]:
Waga [kg]: 56
Wymiary SXWxG 45x50x55

[em]:



